Ausschreibungstext
Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen – Profile für Wandflächen aus Gipskarton
Profil DFG 50/ 12

Profilhöhe: 12 mm, Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht). Elastische Einlage aus Qualität Synca, glatt, antibakteriell und physiologisch unbedenklich, abriebfest,

witterungsbeständig, temperaturbeständig 

(-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig.

Farben: schwarz, grau, beige, braun
Fabrikationslänge: 3 m
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Pos. ..
wie vor beschrieben, jedoch Profil DFG 50/12 E 4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal seitlich sichtbar.
[image: image2.jpg]RPN
fmmmak < < s~





… m

Pos. ..
wie vor beschrieben, jedoch Profil DFG 50/12 E 1
als Eck - Ausführung, Wandschenkel vertikal seitlich nicht sichtbar nach Überdeckung.
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Pos. ..
wie vor beschrieben, jedoch Profil DFG 50/12 E 3
als Eck - Ausführung, Wandschenkel vertikal nach innen nicht sichtbar.
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