Ausschreibungstext


Ausführung als Einklebevariante

Pos. ..
Migupren Band, Typ: DK 550 

als Boden-Boden-Ausführung,  Breite 550 mm, Fugenbreite bis 120 mm, Fugenspiel +/- 25 mm in Querrichtung und vertikaler Richtung. Farbe schwarz. Liefern und nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers in die bituminösen Abdichtungslagen eindichten. Fabrikationslänge: 15 m.


Alle benötigten Formteile werden aus dem Wellfugenband WFB gefertigt 


und mit dem Dichtungsband DK 550 verbunden (heiß vulkanisiert). 



Es ist darauf zu achten, dass die Größe der bauseits auszubildenden 


Schlaufe auf die zu erwatende Bewegung abgestimmt wird. Die Schlaufe 

sollte zusätzlich z.B. mit einer Rundschnur abgestützt werden.
Fugenkonstruktion der Firma MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG, 42489 Wülfrath, ( 02058/ 774-0, ( 02058/ 774-48.
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Pos. ..
Formteile

Alle benötigten Formteile werden aus dem Wellfugenband WFB gefertigt und mit dem Dichtungsband DK 550 verbunden (heiß vulkanisiert).


Winkel flach 90°, WF 90°


Winkel flach ≠ 90°, WF X°


Übergang WFB 550 – DK 550

Endstück DKEA

Pos. ..
Zulage für Baustellen-Stumpfvulkanisation

