Ausschreibungstext
Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Fassadenflächen
                            im Fertigteilbau Profil FB 20/1518.
Für Einbausoll - Fugenbreite: 10, Fugentiefe mind. 25 mm, 
Fugenspiel total 6 mm. Material: Synca – Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig
(-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig.
für innen und außen (witterungsbeständig)

Farbe: schwarz, grau
Fabrikationslänge: 20 m
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Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Fassadenflächen

                            im Fertigteilbau Profil FB 20/1820.
Für Einbausoll - Fugenbreite: 12, Fugentiefe mind. 25 mm, 
Fugenspiel total 6 mm. Material: Synca – Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig
(-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig.
für innen und außen (witterungsbeständig)

Farbe: schwarz, grau
Fabrikationslänge: 20 m
[image: image2.emf]

… m
Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Fassadenflächen

                            im Fertigteilbau Profil FB 20/2122.
Für Einbausoll - Fugenbreite: 15, Fugentiefe mind. 30 mm, 
Fugenspiel total 7 mm. Material: Synca – Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig
(-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig.
für innen und außen (witterungsbeständig)

Farbe: schwarz, grau
Fabrikationslänge: 20 m
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Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Fassadenflächen

                            im Fertigteilbau Profil FB 20/2422.
Für Einbausoll - Fugenbreite: 18, Fugentiefe mind. 30 mm, 
Fugenspiel total 7 mm. Material: Synca – Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig
(-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig.
für innen und außen (witterungsbeständig)

Farbe: schwarz, grau
Fabrikationslänge: 20 m
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Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Fassadenflächen

                            im Fertigteilbau Profil FB 20/3028.
Für Einbausoll - Fugenbreite: 20, Fugentiefe mind. 35 mm, 
Fugenspiel total 12 mm. Material: Synca – Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig
(-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig.
für innen und außen (witterungsbeständig)

Farbe: schwarz, grau
Fabrikationslänge: 20 m
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Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Fassadenflächen

                            im Fertigteilbau Profil FB 20/4030.
Für Einbausoll - Fugenbreite: 28, Fugentiefe mind. 45 mm, 
Fugenspiel total 14 mm. Material: Synca – Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig
(-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig.
für innen und außen (witterungsbeständig)

Farbe: schwarz, grau
Fabrikationslänge: 20 m
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Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Fassadenflächen

                            im Fertigteilbau Profil FB 20/5038.
Für Einbausoll - Fugenbreite: 35, Fugentiefe mind. 55 mm, 
Fugenspiel total 20 mm. Material: Synca – Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig
(-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig.
für innen und außen (witterungsbeständig)

Farbe: schwarz, grau
Fabrikationslänge: 20 m
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Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Fassadenflächen

                            im Fertigteilbau Profil FB 20/6048.
Für Einbausoll - Fugenbreite: 45, Fugentiefe mind. 65 mm, 
Fugenspiel total 20 mm. Material: Synca – Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig
(-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig.
für innen und außen (witterungsbeständig)

Farbe: schwarz, grau
Fabrikationslänge: 20 m
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