Ausschreibungstext

Pos. ..
Wasserdichtes Bewegungsfugenprofil für Fußbodenflächen mit bituminösen Abdichtungen und extrem hoher Belastung, Typ
Profil FPS 111/ …l.F.  ES, 
Profilhöhe … mm, Fugenspiel +/- 20 mm, sichtbare Profilbreite 111 mm, für Fugenbreite bis 50 mm, Belastung für LKW (n. DIN 1072) 600 KN, Belastbarkeit für Flurförderfahrzeuge Rollenbreite 100 mm, Ø150mm 70KN, dreidimensionale Bewegungsaufnahme. Massive Stahlkonstruktion, Dichtungsebene auf OKFF, Mitteldichtung jederzeit auswechselbar, mit zusätzlicher zweiter Dichtungsebene,  verschleißfest, langlebig.

Material Profilsichtfläche: Edelstahl, 1.4301,

Material Unterkonstruktion: schwarz oder verzinkt.

liefern und nach Vorschrift des Herstellers einbauen. Wegen der erforderlichen Druckfestigkeit muss für die Ausgleichsschicht unter den Auflageschenkeln ein Epoxidharzmörtel oder PCC – Mörtel verwendet werden. Nach dem Erhärten sind die Befestigungsschenkel der Profile mit nicht spreizenden Schwerlastankern im Abstand von ca. 35 cm auf dem Untergrund zu verdübeln. Die Montage muss durch erfahrene Fachfirmen erfolgen.

Fugenkonstruktion der Firma MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG, 42489 Wülfrath, ( 02058/ 774-0, ( 02058/ 774-48.
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Pos. ..
Zulage für werkseitig hergestellte Formteile


Winkel, flach 90°




Stück
Pos. ..
Zulage für werkseitig hergestellte Formteile


T – Stück, flach 90°




Stück

Pos. ..
Zulage für werkseitig hergestellte Formteile


Kreuz – Stück, flach 90°



Stück

