Ausschreibungstext

Pos. ..
Vollaluminium-Trägerprofil mit gelochten Befestigungsschenkeln und elastischer Gummidichtung aus synthetischem Kautschuk, Typ

Profil FSV 280/ …. 
Profilhöhe … mm, Fugenspiel +/- 42,5 mm, sichtbare Profilbreite 280 mm, für Fugenbreite bis 200 mm, Belastung für LKW (n. DIN 1072) 35 KN, Belastung für Stapler (n. DIN 1055) 35 KN, Belastbarkeit für harte Rollen 

6,5 kg/mm Radbreite.

Spaltfreie Sichtfläche - keine Verschmutzungsgefahr, dreidimensionale Bewegungsaufnahme (Gelenkausbildung), liefern und nach Vorschrift des Herstellers einbauen. Wegen der erforderlichen Druckfestigkeit muss für die Ausgleichsschicht unter den Auflageschenkeln ein Epoxidharzmörtel oder PCC – Mörtel verwendet werden. Nach dem Erhärten sind die Befestigungsschenkel der Profile (z.B. mit Multi – Monti - Schrauben MMS-P10 x 70 oder mit Verbundanker M 8) im Abstand von ca. 35 cm auf dem Untergrund zu verdübeln. 
Fugenkonstruktion der Firma MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG, 42489 Wülfrath, ( 02058/ 774-0, (02058/ 774-48.
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................

Pos. ..
wie vor beschrieben, jedoch Profil FSV 280/...  E 4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben sichtbar
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Pos. ..
wie vor beschrieben, jedoch Profil FSV 280/...  E 3
als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten nicht sichtbar.
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Pos. ..
Zulage für werkseitig hergestellte Formteile


Winkel, flach 90°




Stück


T – Stück, flach 90°




Stück



Kreuz – Stück, flach 90°



Stück

