Ausschreibungstext
Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Decken-, Wand- und 
Fassadenflächen – nachträglicher Einbau KF 55/1530

Für Fugenbreite 15 – 35 mm

Fugentiefe mind. 40 mm

Abdeckbreite 50 mm

Material: elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca, abriebfest, 
witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, 
säure- und bitumenbeständig, mit eingeschobenem Stahlband und Nirosta - 
Stahlklammern

Farben: grau

Fabrikationslänge: 20 m
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Pos. ..
wie vor beschrieben, jedoch Profil KFE 55/1531
als Eckausführung.
Für Fugenbreite 20 – 35 mm

Fugentiefe min. 40 mm
Abdeckbreite 47 mm
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Pos. ..
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Decken-, Wand- und 
Fassadenflächen – nachträglicher Einbau KF 55/3560

Für Fugenbreite 35 - 60 mm

Fugentiefe mind. 50 mm

Abdeckbreite 75 mm

Material: elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca, abriebfest, 
witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, 
säure- und bitumenbeständig, mit eingeschobenem Stahlband und Nirosta –
Stahlklammern

Farben: grau
Fabrikationslänge: 20 m
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Pos. ..
wie vor beschrieben, jedoch Profil KFE 55/3561
als Eckausführung.
Für Fugenbreite 40 – 60 mm

Fugentiefe min. 50 mm
Abdeckbreite 73 mm
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Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Decken-, Wand- und 
Fassadenflächen – nachträglicher Einbau KF 55/1530


mit Sonderklammer K2

Für Fugenbreite 15 – 35 mm


Fugentiefe mind. 75 mm


Abdeckbreite 50 mm

Material: elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca, abriebfest, 
witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, 
säure- und bitumenbeständig, mit eingeschobenem Stahlband und Nirosta - 
Stahlklammern

Farben: grau

Fabrikationslänge: 20 m
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Pos. ..
wie vor beschrieben, jedoch Profil KFE 55/1531
als Eckausführung.

Sonderklammer K2

Für Fugenbreite 20 – 35 mm

Fugentiefe min. 75 mm
Abdeckbreite 47 mm
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Pos. ..
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Decken-, Wand- und 
Fassadenflächen – nachträglicher Einbau KF 55/3560


mit Sonderklammer K1

Für Fugenbreite 15 - 35 mm


Fugentiefe mind. 40 mm


Abdeckbreite 75 mm


Material: elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca, abriebfest, 
witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, 
säure- und bitumenbeständig, mit eingeschobenem Stahlband und Nirosta –
Stahlklammern


Farben: grau
Fabrikationslänge: 20 m
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Pos.    
MIGUA – Bewegungsfugen - Profile für Decken-, Wand- und 
Fassadenflächen – nachträglicher Einbau KF 55/3560


mit Sonderklammer K2

Für Fugenbreite 15 – 35 mm


Fugentiefe mind. 75 mm


Abdeckbreite 75 mm


Material: elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca, abriebfest, 
witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, 
säure- und bitumenbeständig, mit eingeschobenem Stahlband und Nirosta - 
Stahlklammern

Farben: grau

Fabrikationslänge: 20 m
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