Ausschreibungstext

Bitte wählen Sie die gewünschte Einbauvariante aus:
1.) Ausführung gemäß DIN 18195 mit Los- Festflanschkonstruktion

2.) Ausführung als Einklebevariante

1.) Ausführung gemäß DIN 18195 mit Los- Festflanschkonstruktion

Pos. ..
Migupren Wellfugenband
WFB 550 /F 
als Boden-Boden-Ausführung, mit dreidimensionaler Bewegungsmöglichkeit. Profilbreite 550 mm, Fugenbreite bis 120 mm, Fugenspiel +/- 25 mm gleichzeitig in allen drei Dimensionen. Farbe schwarz. Liefern und nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers in die bituminösen Abdichtungslagen eindichten.

Das Wellfugenband ist mit einer Fest-Losflanschkonstruktion einzubauen. Ausführung gemäß DIN 18195.


In überschütteten Bereichen ist die Schlaufe des Wellfugenbandes

WFB 550 durch eine entsprechend gekantete Stahlblechkonstruktion

zu schützen, um die Bewegungsmöglichkeit des Bandes aufrecht zu

erhalten. Ein Prüfzeugnis über verschweißte Nahtverbindungen des angebotenen Fugendichtungssystems mit Polymer-Bitumen-Schweißbahnen ist auf Wunsch vorzulegen.

Fugenkonstruktion der Firma MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG, 42489 Wülfrath, ( 02058/ 774-0, ( 02058/ 774-48.
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Pos. ..
MIGUPREN Wellfugenband 


WFB 550 /FE,

als Boden-Wand-Ausführung, sonst wie in Pos..... beschrieben ausführen.
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Pos. ..
Zulage für werkseitig vulkanisiertes Formteil Aufkantung 90°, AU 90°
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Pos. ..
Zulage für werkseitig vulkanisiertes Formteil Abkantung 90°, AB 90°
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Pos. ..
Zulage für werkseitig vulkanisiertes Formteil Winkel flach 90°, WF 90°
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Pos. ..
Zulage für werkseitig vulkanisiertes Formteil Winkel flach ≠ 90°, WF X°
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Pos. ..
Zulage für werkseitig vulkanisiertes Formteil Endstück DKEA
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Pos. ..
Zulage für Baustellen-Stumpfvulkanisation
2.) Ausführung als Einklebevariante

Pos. ..
Migupren Wellfugenband

WFB 550 /E 

als Boden-Boden-Ausführung, mit dreidimensionaler Bewegungsmöglichkeit. Profilbreite 550 mm, Fugenbreite bis 120 mm, Fugenspiel +/- 25 mm gleichzeitig in allen drei Dimensionen. Farbe schwarz. Liefern und nach Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers in die bituminösen Abdichtungslagen eindichten.



In überschütteten Bereichen ist die Schlaufe des Wellfugenbandes

WFB 550 durch eine entsprechend gekantete Stahlblechkonstruktion

zu schützen, um die Bewegungsmöglichkeit des Bandes aufrecht zu

erhalten. Ein Prüfzeugnis über verschweißte Nahtverbindungen des angebotenen Fugendichtungssystems mit Polymer-Bitumen-Schweißbahnen ist auf Wunsch vorzulegen.

Fugenkonstruktion der Firma MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG, 42489 Wülfrath, ( 02058/ 774-0, ( 02058/ 774-48.
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Pos. ..
MIGUPREN Wellfugenband 


WFB 550 /EE,

als Boden-Wand-Ausführung, sonst wie in Pos..... beschrieben ausführen.



Im senkrechten Bereich muss das Wellfugenband WFB 550 zusätzlich



mechanisch mit feuerverzinkten Klemmschienen (60 x 6 mm) befestigt



werden.

 [image: image9.emf]
Pos. ..
Zulage für werkseitig vulkanisiertes Formteil Aufkantung 90°, AU 90°
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Pos. ..
Zulage für werkseitig vulkanisiertes Formteil Abkantung 90°, AB 90°
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Pos. ..
Zulage für werkseitig vulkanisiertes Formteil Winkel flach 90°, WF 90°
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Pos. ..
Zulage für werkseitig vulkanisiertes Formteil Winkel flach ≠ 90°, WF X°
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Pos. ..
Zulage für werkseitig vulkanisiertes Formteil Endstück DKEA
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Pos. ..
Zulage für Baustellen-Stumpfvulkanisation

