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MIGUTAN 
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

1

12

2

3

3

FP(G) .../90 B NI
MIT DOLLEN. ZUM BÜNDIGEN EINBAU IN BETONFLÄCHEN MIT 
BESCHICHTUNG

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)
als baurechtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorhanden

Dichtungseinlage obenliegend
Sichtkontrolle und Austausch ohne Entfernung des Belages

Massive rutschhemmend strukturierte Edelstahlkappen
Absolute Dichtigkeit durch max. Anpressdruck

Anschlussfuge mit AAP 50/20
Sauberer und kostengünstiger Anschluss der Beschichtung

Einsatz bei Additiv-Decken
Verschiebbare Dollen zum Verschweißen mit 
Bewehrungsstahl

Profil Fugenbreite 
max.

Fugenbe­
wegung 
gesamt

Sichtbare 
Profilbreite

Profilbreite 
total

Profilhöhe Belastbarkeit 
 

Belastbarkeit 
 

Belastbarkeit 
 

Belastbarkeit 
 

bf max
[mm]

∆bf
[mm]

bs 
[mm]

bt
[mm]

h 
[mm] [kN] [kN] [kN]

Harte Rollen 
[kg/mm]

FP 80/90 B NI 21 20 (±10) 82 91 35 300 70

FPG 80/90 B NI 21 16 (±8) 82 91 35 300 70

FP 90/90 B NI 34 40 (±20) 95 91 35 300 70

FPG 90/90 B NI 34 20 (±10) 95 91 35 300 70

FP 110/90 B NI 50 60 (±30) 111 91 35 300 70

FPG 110/90 B NI 50 40 (±20) 111 91 35 300 70

FP 130/90 B NI 74 90 (±45) 133 91 35 120 35

FP 155/90 B NI* 94 120 (±60) 155 91 35 120 35

*	 FP 155/90 B NI: Bfl, s2

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser.
Abstand der Dollen ≤ 170 mm

Brandschutz geprüft Bfl-s1 
(schwer entflammbar) 
nach DIN EN 13501-1
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bs

hh

bf max 

MIGUTAN 
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

1

1

2

23

3

FP(G) .../90 B NI
MIT RINGANKERN. ZUM BÜNDIGEN EINBAU IN BETONFLÄCHEN MIT 
BESCHICHTUNG

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)
als baurechtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorhanden

Dichtungseinlage obenliegend
Sichtkontrolle und Austausch ohne Entfernung des Belages

Massive rutschhemmend strukturierte Edelstahlkappen
Absolute Dichtigkeit durch max. Anpressdruck

Anschlussfuge mit AAP 50/20
Sauberer und kostengünstiger Anschluss der Beschichtung

Einsatz bei Additiv-Decken
Verschiebbare Ringanker zum Verschweißen mit 
Bewehrungsstahl

Profil Fugenbreite 
max.

Fugenbe­
wegung 
gesamt

Sichtbare 
Profilbreite

Profilbreite 
total

Profilhöhe Belastbarkeit 
 

Belastbarkeit 
 

Belastbarkeit 
 

Belastbarkeit 
 

bf max
[mm]

∆bf
[mm]

bs 
[mm]

bt
[mm]

h 
[mm] [kN] [kN] [kN]

Harte Rollen 
[kg/mm]

FP 80/90 B NI 21 20 (±10) 82 .. 100 35 600 130 6,5

FPG 80/90 B NI 21 16 (±8) 82 100 35 600 130 6,5

FP 90/90 B NI 34 40 (±20) 95 100 35 600 130

FPG 90/90 B NI 34 20 (±10) 95 100 35 600 130 4,3

FP 110/90 B NI 50 60 (±30) 111 100 35 600 130

FPG 110/90 B NI 50 40 (±20) 111 100 35 600 130

FP 130/90 B NI 74 90 (±45) 133 100 35 300 70

FP 155/90 B NI* 94 120 (±60) 155 100 35 300 70

*	 FP 155/90 B NI: Bfl, s2

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser.
Abstand der Ringanker ≤ 340 mm

Brandschutz geprüft Bfl-s1 
(schwer entflammbar) 
nach DIN EN 13501-1
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h

bs

bf max 

h

MIGUTAN 
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

1 1

2
2

3

3

4
4

FPL 85/75 B NI
ZUM BÜNDIGEN EINBAU IN BETONFLÄCHEN MIT BESCHICHTUNG

Wasserdichtigkeit garantiert
In Verbindung mit einer Beschichtung (OS) und Anschlussfuge

Dichtungseinlage obenliegend
Sichtkontrolle und Austausch ohne Entfernung des Belages

Qualitätssicherheit
Werkseitige Vorfertigung aller Formteile garantiert höchste 
Sicherheit

Einsatz bei Additiv-Decken
Verschiebbare Dollen zum Verschweißen mit 
Bewehrungsstahl

Optimale Abdichtung ohne Durchdringung der 
Dichtelemente

Profil Fugenbreite 
max.

Fugenbe­
wegung 
gesamt

Sichtbare 
Profilbreite

Profilbreite 
total

Profilhöhe Belastbarkeit 
 

Belastbarkeit 
 

Belastbarkeit 
 

Belastbarkeit 
 

bf max
[mm]

∆bf
[mm]

bs 
[mm]

bt
[mm]

h 
[mm] [kN] [kN] [kN]

Harte Rollen 
[kg/mm]

FPL 85/75 B NI 40 40 (±20) 85 75 35 300 70

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser.
Abstand der Dollen ≤ 170 mm
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bt

bs

bf max 

h

Oval-Matt

Caroplan

Sand

MIGUTAN 
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FP .../... NI APF
OPTISCH ANSPRECHENDE DESIGNABDECKUNGEN

Profilierte Edelstahlabdeckungen mit ansprechender Optik
Hohe Rutschsicherheit gemäß Prüfzeugnis

Anforderungsgerechte Oberflächenvarianten
Caroplan, Oval-Matt, Sand, Kreuzschliff

Profilschenkel aus hochfester Aluminium-Legierung
Hohe Belastbarkeit ohne Gefahr von Rostbildung

Massive Edelstahlkappen
Absolute Dichtigkeit durch max. Anpressdruck

Profil Fugenbreite 
max.

Fugenbewegung gesamt

bf max
[mm]

∆bf
[mm]

FP 80/... NI APF 45 20 (±10)

FPG 80/... NI APF 45 16 (±8)

FP 90/... NI APF 60 40 (±20)

FPG 90/... NI APF 60 20 (±10)

FP 110/... NI APF 75 60 (±30)

FPG 110/... NI APF 75 40 (±20)

FP 130/... NI APF 100 90 (±45)

FP 155/... NI APF 120 120 (±65)

Profilbreiten und -höhen sowie Belastbarkeiten entnehmen Sie bitte den Einzelbeschreibungen der Profile.
In verschiedenen, amtlich geprüften Rutschhemmklassen lieferbar.
Bei den Ausführungsvarianten mit diesen Abdeckkappen sind keine Setzungsbewegungen aufnehmbar.

FP 90/45 NI KF APG
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Abdeckplatte FP(G) 80 FP(G) 90 FP(G) 110 FP130 FP155

APG 3 mm X X X X X

APG 4 mm X X X X X

APG 5 mm X X X X X

AP800 2,5 mm  X    

APS 4 mm X X X   

APS 5 mm X X X   

APS 6 mm X X X  

Alle APS in 4, 5 und 6 mm für MIGUTAN FP 80 bis FP 110 lieferbar.
Bei den Ausführungsvarianten mit diesen Abdeckkappen sind keine Setzungsbewegungen aufnehmbar.
Bei Einsatz der APS-Kappe Begrenzung der horizontalen Bewegung auf ±10 mm.
APG und AP800: l=2,0 m, APS: l=1,90 m

APS

AP 800

APG

MIGUTAN 
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FP .../... APG + AP800
MIGUTAN MIT LASTABTRAGENDEN ABDECKKAPPEN

Beschreibung
Massive Edelstahlabdeckungen für verschiedene Belastungen 
in verschiedenen Dicken

Material
Rostfreie 1.4301 Legierung. Auf Wunsch auch in 1.4571.

Oberflächen
Mit verschiedenen rutschhemmenden Oberflächen auf 
Wunsch lieferbar

Ausführung
APG ab 4 mm Dicke auf Wunsch angefast lieferbar

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN
DER TRÄGERPROFILE DES MIGUTAN-FUGENPROFILSYSTEMS
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

SYSTEMAUFBAU

MIGUTAN Profile

1 	 =	 Alu-Unterkonstruktion
2 	 =	 Einbaudistanzlehre (Abstandhalter)
3 	 = 	MIGUFLEX-AAS-Folie
4 	 =	 MIGUFLEX-Dichtungseinlage
5 	 =	 Edelstahl-Abdeckkappen
6 	 =	 Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben
7 	 =	 Nylon-Dichtung
8 	 =	 Klemmleiste
9 	 =	 tragfähiger Untergrund
10	 =	 druckfester und schwundfreier Mörtel 

(z.B. Epoxidharz oder PCC-Mörtel)
11	 =	 Anschlussfugen-Aussparungsprofil AAP

FP-Systeme mit  
langen AAS-Folien

FPL-Systeme

FP-Systeme mit 
kurzen AAS-Folien
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

DICHTEINLAGEN
FP/FPG

Dichteinlage FP 80
21

34

50

72

94

21

34

50

Dichteinlage FP 90

Dichteinlage FP 110

Dichteinlage FP 130

Dichteinlage FP 155

Dichteinlage FPG 80

Dichteinlage FPG 90

Dichteinlage FPG 110

22,5

23

23

19,5

32

42,5

57,5

32
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FORMTEILE

A 1 A 2 B

C rechts C links D rechts

D links E rechts E links

F rechts F links G 1
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FORMTEILE

G 2 H 1 rechts H 1 links

H 2 rechts H 2 links I 1 rechts

I 1 links I 2 rechts I 2 links

J 1 rechts J 1 links J 2 rechts
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FORMTEILE

J 2 links K 1 rechts K 1 links

K 2 rechts K 2 links L rechts

L links M N rechts

N links O rechts O links
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FORMTEILE

P rechts P links P 1 rechts

P 1 links Q rechts Q links

R S T rechts

T links U U 1

(Winkel bauseits)

(Winkel bauseits)

(Winkel bauseits) (Winkel bauseits)
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FORMTEILE

V rechts V links W rechts

W links W 1 rechts W 1 links

W 2 rechts W 2 links W 3 rechts

W 3 links X rechts X links
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FORMTEILE

STANDARDFORMTEILE

Die dargestellten Formteile A–Z zeigen eine Auswahl an  
möglichen Formteilen. Wir können jede Art von Formteilen 
und Anschlüssen, auch nach kompliziertestem Fugenverlauf 
wasserdicht herstellen.

X 1 rechts X 1 links Y

Z

Winkel flach KF T-Stück LF Kreuz KF

Aufkantung KF Aufkantung LF Gefälleendpunkt
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bt

bs

h

bf max 

58

MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

STÜTZEN-/WAND-ANSCHLÜSSE
MIT KURZEN AAS-FOLIEN FÜR 
FUSSBODENFLÄCHEN MIT BESCHICHTUNG

Säuleneinfassung Wandanschlussausführung E 2 oder E 3

FP 90/25 NI E 4

E 4-Ausführung
in Verbindung mit den 
Profilen:
• FP(G) 80 NI
• FP(G) 90 NI
• FP(G) 110 NI
• FP 130 NI
• FP 155 NI

Beachten bei Verwendung der Ausführung E 2 und E 3:

Wenn die Fuge unmittelbar neben einer Säule oder Wand 
verläuft, sind jeweils am Anfang und Ende zwei flache Win-
kel als Formstücke erforderlich (siehe Zeichnung). Dadurch 
wird gewährleistet, dass das Profil im Boden-Bodenbereich 
mittig über der Fuge liegt. Die Formteile können entfallen, 
wenn die Fuge im Säulen-Wandbereich ca. 40 mm von 
der Säule/Wand entfernt verläuft. In diesem Fall ist nur 
an jeder Ecke ein Boden-Wandanschluss der AAS-Folien 
erforderlich.

Ausführung   E 2 E 3 E 4 E 5

Profil bs bt bs bt bs bt bs bt

FP(G) 80 NI 96 159 93 156 56 119 55 118

FP(G) 90 NI 109 172 106 169 69 132 68 131

FP(G) 110 NI 125 188 122 185 85 148 84 147

FP 130 NI 149 212 146 209 107 170 106 169

FP 155 NI 169 232 166 229 129 192 128 191

FP(G) 80/90 B NI – – 92 – 56 – – –

FP(G) 90/90 B NI – – 105 – 69 – – –

FP(G) 110/90 B NI – – 121 – 85 – – –

FP 130 B NI – – 143 – 107 – – –

FP 155 B NI – – 165 – 129 – – –

FPL 85/27 NI – – – – 69 – – –

FPL 85/75 B NI – – – – 69 – – –



54

bs

h

bf max 

15

bs

h

bf max 

58

h

MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

STÜTZEN-/WAND-ANSCHLÜSSE
MIT KURZEN AAS-FOLIEN FÜR 
FUSSBODENFLÄCHEN MIT BESCHICHTUNG

E 3 und E 4-Ausführung
in Verbindung mit den Profilen:
• FP(G) 80/90 B NI
• FP(G) 90/90 B NI
• FP(G) 110/90 B NI
• FP 130/90 B NI
• FP 155/90 B NI

FP 90/90 B NI E 3

FP 90/90 B NI E 4
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15
0

bt

bs

bf max 

h

Das dargestellte senkrechte 
Abdeckblech gehört nicht zum 
Lieferumfang

bt
bs

h

bf max 

20
0

MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

STÜTZEN-/WAND-ANSCHLÜSSE
MIT LANGEN AAS-FOLIEN FÜR 
BITUMINÖSE ABDICHTUNG

E 2-Ausführung
für Stützen-/Wand-Anschlüsse in 
Verbindung mit den Profilen:
• FP(G) 80 NI
• FP(G) 90 NI
• FP(G) 110 NI
• FP 130 NI
• FP 155 NI

E 5-Ausführung
für Stützen-Anschlüsse in Verbin-
dung mit den Profilen:
• FP(G) 80 NI
• FP(G) 90 NI
• FP(G) 110 NI
• FP 130 NI
• FP 155 NI

FP 90/45 NI E 2

FP 90/45 NI E 5
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

PROFILVERBINDUNGEN

Beispiel FP 90/80 NI

Beispiel FP 90/25 NI

Beispiel FP 90/90 B NI

Die Steckverbindungen ermöglichen einen  
komfortablen höhengleichen Übergang.
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

Reinigen und Grundieren der Einbauaussparung. 
 

Aufbringen einer Ausgleichsschicht mit einem druck-
festen, schwindfreien und wasserundurchlässigen 
Mörtel.

1 2

MONTAGEABLAUF LF-PROFILE 
AM BEISPIEL DES FP 90/45 NI LF

Säubern, Entfetten und Grundieren der Aluminium-
Befestigungsschenkel und höhengerechtes Einnivel-
lieren des Profils in die noch frische Ausgleichsschicht 
(Oberkante Profilkopf liegt bei OKFF).

Nach dem Aushärten der Ausgleichsschicht beidseiti-
ges Verdübeln der gelochten Auflageschenkel (mög-
lichst weit außen) mit Verbundankern oder Schrau-
bankern (Abstand 350 mm).

3 4

Durchtrennen der Abstandhalter. Vor Montage der 
Mitteldichtung und langen AAS-Folien sind die Rund-
schnüre und Verschlussstopfen zu demontieren!

Eindrücken der langen AAS-Folien und der Mittelab-
dichtung und Verpressen mit den Edelstahlabdeckkap-
pen und Senkschrauben mit Nylon-Dichtungen.

5 6

Einbinden der langen AAS-Folien in die bauseitige 
Abdichtung im Sandwich-Verfahren mit Polymerbitu-
menschweißbahn und Heißklebebitumen.

Herstellen einer Anschlussfuge mit geeignetem Füll
material.

7 8

Nach ca. 14 Tagen alle Befestigungsschrauben der 
Edelstahlabdeckkappen mit Drehmomentschlüssel 
(7 NM) nachziehen.

9
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

MONTAGEABLAUF KF-PROFILE 
AM BEISPIEL DES FP 90/25 NI KF – AUSFÜHRUNG MIT PU-ANSCHLUSSFUGE

Reinigen und Grundieren der Einbauaussparung. 

300
150150

35

Aufbringen einer Ausgleichsschicht mit einem druck-
festen, schwindfreien und wasserundurchlässigen 
Mörtel.

1 2

Säubern, Entfetten und Grundieren der Aluminium-
Befestigungsschenkel und höhengerechtes Einnivel-
lieren des Profils in die noch frische Ausgleichsschicht 
(Oberkante Profilkopf liegt bei OKFF und damit um 
die Beschichtungsdicke über dem angrenzenden 
Belag).

AAP Profil

Nach dem Aushärten der Ausgleichsschicht beid-
seitiges Verdübeln der gelochten Auflageschenkel 
(möglichst weit außen) mit Verbundankern oder 
Schraubankern (Abstand 350 mm) und Demontage 
der Abstandhalter. 

OKFF

OKF Beschichtungsstärke

3 4

Verfüllen und oberflächenbündiges Abziehen der 
Einbauaussparung mit druckfesten, schwindfreien und 
wasserundurchlässigen Mörtel. Achtung: Höhendiffe-
renz der Beschichtung beachten! 
 

OKFF
OKF Beschichtungsstärke

Anarbeiten der Oberflächenbeschichtung bis 
Außenkante und Oberkante des AAP-Profils. 
 
 
 

5 6

Demontage der AAP-Profile Bei Bedarf (z.B. bei Über-
arbeitung mit Beschichtungsmaterial) Freischneiden 
der AAP-Profile (nicht Leistungsbestandteil des allg. 
Montageablaufes).

Eindrücken der Mittelabdichtung und der kurzen 
AAS-Folien und Verpressen mit den Edelstahlabdeck-
kappen und Senkschrauben. Verfüllen der Anschluss-
fugen beidseitig mit PU-Dichtstoff (3-Flanken-Haftung). 

7 8

Nach ca. 14 Tagen alle Befestigungsschrauben der 
Edelstahlabdeckkappen mit Drehmomentschlüssel 
(7 NM) nachziehen.

9
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

Reinigen und Grundieren der Einbauaussparung. 
 
 

Aufbringen einer Ausgleichsschicht mit einem druck-
festen und schwindfreien Mörtel in wasserundurch­
lässiger Mischung. 

1 2

MONTAGEABLAUF XA-PROFILE 
AM BEISPIEL DES FP 90/25 NI XA

Säubern, Entfetten und Grundieren der Aluminium-Be-
festigungsschenkel und höhengerechtes Einnivellie-
ren des Profils in die noch frische Ausgleichsschicht 
(Oberkante Profilkopf liegt bei OKFF).

Nach dem Aushärten der Ausgleichsschicht beidseiti-
ges Verdübeln der gelochten Auflageschenkel (mög-
lichst weit außen) mit Verbundankern oder Schrau-
bankern (Abstand 350 mm).

3 4

Durchtrennen der Abstandhalter. Vor Montage der 
Mitteldichtung und kaschierten AAS-Folien sind die 
Rundschnüre und Verschlussstopfen zu demontieren! 
 

Eindrücken der kaschierten AAS-Folien und der Mitte-
labdichtung und Verpressen mit den Edelstahlabdeck-
kappen und Senkschrauben mit Nylon-Dichtungen. 
Einarbeiten der kaschierten Folien in die Abdichtung 
im Sandwich.

5 6

Montage des angrenzenden Belags. Zwischen Belag 
und Profil ist eine beidseitige Anschlussfuge mit geeig-
netem Dichtstoff herzustellen.

Nach ca. 14 Tagen alle Befestigungsschrauben der 
Edelstahlabdeckkappen mit Drehmomentschlüssel 
(7 NM) nachziehen.

7 8
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Epoxidharz- oder PCC-Mörtel

Oberflächenschutzsystem

MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FP 90/25 NI Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit kurzen AAS-Folien

FP 90/25 NI Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit kurzen AAS-Folien auf Rohbetondecke aufgesetzt 
mit abdichtendem  Oberflächenschutzsystem

FUGENKONSTRUKTIONEN
ANWENDUNGSBEISPIELE

FP 90/25 NI Einbauvorschlag: Anschlussfuge mit elastischem Beschichtungsmaterial
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Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit kurzer AAS Folie und werkseitig verbun-
denen Schleppblechen für sehr breite Bauwerksfugen bei geringstmöglichen Aufbauhöhen.

MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FUGENKONSTRUKTIONEN
ANWENDUNGSBEISPIELE

Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien und werkseitig 
angeschraubten Schleppblechen für extrem breite Bauwerksfugen

Einbauvorschlag: Profilkombination FP 90/60 NI (lange AAS-Folie) mit FP 90/25 NI 
(kurze AAS-Folie) ​
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Gefälle zur EntwässerungGefälle zur Entwässerung

MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien überbaut eingesetzt

FUGENKONSTRUKTIONEN
ANWENDUNGSBEISPIELE

Einbauvorschlag : MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien als Wandanschluss in 
Sonderausführung
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FUGENKONSTRUKTIONEN
ANWENDUNGSBEISPIELE

Einbauvorschlag: MIGUTAN Fugenkonstruktion mit hohem Profilaufbau in Verbindung mit einem Fugendichtband 
Migupren FlamLINE als Dampfbremse.

Einbauvorschlag : MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien in Verbindung  
mit gedämmten Aufbauten
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

Einbauvorschlag : MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien 
für extrem große Konstruktionshöhen mit Druckverteilerplatte

Einbauvorschlag : MIGUTAN Fugenkonstruktion mit langen AAS-Folien 
für große Konstruktionshöhen

FUGENKONSTRUKTIONEN
ANWENDUNGSBEISPIELE

Einbauvorschlag : MIGUTAN Fugenkonstruktion in Verbindung mit  
alternativer Abdichtung – Profil FPG 90/100 NI XA mit MIGUTRIX-Folie 
(Montage auf Betondecke).
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FUGENKONSTRUKTIONEN
ANWENDUNGSBEISPIELE

Einbauvorschlag : MIGUTAN Fugenkonstruktion mit kurzen AAS-Folien in Verbindung mit Additiv-Decken
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MIGUTAN
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FUGENKONSTRUKTIONEN
ANWENDUNGSBEISPIELE MIT ABDECKBLECH

Alle nachfolgend dargestellten Einbauvorschläge müssen 
gemäß den jeweiligen baulichen Gegebenheiten für jeden 
Fall einzeln überprüft und festgelegt werden. Auf die Dar-
stellung der Funktionsschichten haben wir verzichtet, sie 
sind gemäß den Regeln der Technik auszuführen.

Bei allen nachfolgend dargestellten Beschichtungen handelt 
es sich um das Oberflächenschutzsystem OS 11 oder OS 
13 gemäß der Richtlinie „Schutz- und Instandsetzung von 
Betonbauteilen” von 1990 und in der Fassung von 2001. Bei 
Einsatz von dem bisherigen System OS 3 (einfache Versie-
gelung) ist die vorherige Abstimmung mit unserer Anwen-
dungstechnik erforderlich.

FP 110/60 NI LF APG 110/3 Glattes Edelstahl-Abdeckblech APG� in Verbin-
dung mit den Profilen aus der Reihe FP(G) 80 NI, 
FP(G) 90 NI, FP(G) 110 NI, FP 130 NI und FP 155 
NI. Bei Verwendung der Abdeckbleche ist keine 
Aufnahme von Setzungen möglich.

FP 90/45 NI AP 800 Edelstahl-Abdeckblech AP 800� in Verbindung mit den 
Profilen aus der Reihe FP(G) 90. Bei Verwendung der Ab-
deckbleche ist keine Aufnahme von Setzungen möglich.
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Einbauvorschlag : Profilkombination FP …/25 NI (kurze AAS-Folie) mit FP …/45 NI (lange AAS-Folie) 
mit Abdeckplatte APG für breite Fugen

FUGENKONSTRUKTIONEN
ANWENDUNGSBEISPIELE

Beispiel : FPG 90/25 Ni mit verzahntem Abdeckblech APS

Beispiel : FPG 90/35 Ni mit APS Abdeckblech
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SYSTEM FP 90
BEISPIELE
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PRAXISANWENDUNGEN

Parkdeck Einkaufszentrum Dresden, Löbtau

Flughafen Nürnberg – FP 90; FP 115 Flughafen Köln/Bonn – FP 90
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Parkhaus Annaberg – FP 90

Parkhaus Weiterstadt – FP 90Flughafen Berlin Brandenburg – FP 90 BNI

Eilenburg Brückensanierung

Parkhaus Berlin, Beusselstraße
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RECHTLICHE HINWEISE

Alle Angaben dieses Katalogs, insbesondere die 
Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, entsprechen unserem jeweili-
gen Kenntnisstand. Trotz größtmöglicher Sorgfalt 
können wir auch nicht für die Fehlerfreiheit der 
unverbindlichen Informationen garantieren. 
 
Darüber hinaus handelt es sich bei den in diesem 
Katalog gezeigten Einbaudetails um Prinzipzeich-
nungen und nicht um objektbezogene Darstellun-
gen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 
 
Es gilt jeweils die aktuelle Fassung, die von uns 
angefordert oder auf www.migua.com herunterge-
laden werden kann. 
 
Die enthaltenen Texte und Bilder unterliegen dem 
Urheberrecht.
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