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YOU FIRST.

Łączy nas jedna idea: profile dylatacyjne za-
pewniające trwałą jakość konstrukcji
MIGUA to jeden z liderów europejskiego rynku w 
zakresie projektowania, produkcji i montażu sys-
temów profili dylatacyjnych. Systemy dylatacyjne 
firmy MIGUA służą do mostkowania, zamykania 
i uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Nasze 
produkty spełniają najwyższe standardy jakości i 
bezpieczeństwa. Znajdują szerokie zastosowanie 
w budownictwie wielkogabarytowym, takim jak 
lotniska, dworce kolejowe, obiekty przemysłowe, 
parkingi wielopoziomowe, centra handlowe, hale 
wystawiennicze i szpitale. Każdego dnia nasi 
inżynierowie pracują nad tym, by z połączenia 
doświadczenia, technologii i innowacji stworzyć 
rozwiązania na miarę firmy MIGUA.

Ponad 600 produktów idealnie zaprojektowa-
nych do potrzeb konkretnych wymagań
Stworzyliśmy 5 marek wykonaliśmy ponad 600 
modeli profili dylatacyjnych. Jesteśmy w stanie 
sprostać rozmaitym wymaganiom budowlanym, 
jakie stawia przed nami dzisiejsze budownictwo. 
Duże obciążenie ruchem kołowym nie stanowi 
dla nas żadnego problemu, tak samo jak surowe 
wymagania w zakresie wodoszczelności i higieny. 
Czy chodzi o powierzchnie podłogowe, ścienne 
czy też dachowe: firma MIGUA posiada doskonałe 
rozwiązanie dla każdej możliwej formy zastoso-
wania. Ponad wysoką jakość naszych produktów, 
w centrum naszych działań zawsze stawiamy 
zadowolenie naszych klientów. Oferujemy szeroki 
wachlarz usług. Od kompetentnego doradztwa, 
pomocy technicznej na miejscu, aż po kompletny 
montaż. Jesteśmy przekonani, że usługi te przy-
czynią się do sukcesu Państwa projektu budowla-
nego. A ponieważ wiemy, iż wymagania w zakresie 
szczelin dylatacyjnych są tak niepowtarzalne jak 
każdy budynek, to jesteśmy w stanie zaprojekto-
wać na specjalne życzenie rozwiązanie dylatacyj-
ne, odpowiadające dokładnie Państwa potrzebom. 
Właśnie to nazywamy obsługą MIGUA 360°
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

Nowoczesna architektura centrów handlowych, 
dworców kolejowych, lotnisk, hal wystawienni-
czych czy też szpitali ma spełniać w dzisiejszych 
czasach różnorakie funkcje i być odporna na 
rozmaite obciążenia. Paleta możliwości jest tu sze-
roka i zaczyna się od niewielkich obciążeń spowo-
dowanych ruchem pieszych, poprzez samochody 
osobowe i ciężarowe aż po największe obciążenia 
punktowe w przypadku ręcznych wózków widło-
wych. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy budynkami, 
o dużym obciążeniu wynikającym z natężenia 
ruchu, są kluczowe, jeśli chodzi o konstrukcje 
budynków. W zależności od wymagań dochodzą do 
tego jeszcze inne kryteria, jak np. bezwibracyjny 

Certyfikaty 
Dysponujemy raportami z badań potwierdzający-
mi odporność na obciążenia. Udostępniamy je na 
życzenie.

Ważne wskazówki 
W przypadku niskich profili, ze względu na  
niewielką grubość warstwy należy zastosować pas 
zaprawy na bazie żywicy epoksydowej z mostkiem 
szczepnym.

W wilgotnych obszarach (kuchnie zbiorowego 
żywienia, pomieszczenia sanitarne itp.) należy 
zastosować profile ze stali szlachetnej lub nasze 
wodoszczelne konstrukcje dylatacyjne MIGUTAN.

przejazd w przypadku przedmiotów wrażliwych, 
możliwość późniejszego montażu w przypadku 
prac remontowych, odporność na środki chemicz-
ne i wpływ na środowisko oraz wodoszczelność.
MIGUA oferuje architektom oraz inżynierom paletę 
produktów MIGUTRANS, składającą się z trwałych, 
odpornych na zużycie i niewymagających kon-
serwacji profili dylatacyjnych do zastosowania w 
wymagających budynkach. Jest to wysokiej jako-
ści, zorientowany na użytkownika, sprawdzony na 
całym świecie program rozwiązań dylatacyjnych, 
który z pewnością sprosta najróżniejszym wyma-
ganiom funkcjonalnym i estetycznym nowoczesnej  
architektury.

Szczególne właściwości
Absolutnie jednakowa wysokość połączeń długości 
profili dzięki zastosowaniu kołków złącznych lub 
wsuwaniu ramion mocujących jedno w drugie.

Zamontowane fabrycznie pałąki dystansowe  
gwarantują środkowe ustawienie profili –  
a dzięki temu ekonomiczny montaż i bezpieczne 
osadzenie konstrukcji profili.

Na życzenie możliwe jest fabryczne ustawienie 
profili – co powoduje jednostronną maksymaliza-
cję pochłaniania przemieszczania.

SERIA MIGUTRANS FIRMY MIGUA TO 
KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILI 
DYLATACYJNYCH W CAŁOŚCI Z METALU 
DO ZASTOSOWANIA NA POWIERZCH-
NIACH O DUŻYCH OBCIĄŻENIACH 
RUCHEM KOŁOWYM.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

 

Piktogram

Znaczenie Piesi Samochody 
osobowe

Samochody 
ciężarowe 
DIN 1072

Wózki wi-
dłowe  
DIN 1055*

Twarde 
kółka

Dane dotyczące obciążeń wynikających z zastosowania urządzeń do transportu  
poziomego z oponami wypełnionymi powietrzem lub oponami gumowymi obowiązują dla 
powierzchni przylegania opony do podłoża wynoszącej 200 x 200 mm.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez 
uprzedzenia.

W razie pytań dotyczących naszych produktów jesteśmy do Państwa dys-
pozycji pod numeram telefonu +48 732 403 794, mail: info@migua.de

Dane dotyczące odporności na obciążenia
Wskazówka dotycząca  
montażu 
Instrukcje montażu są udostęp-
niane na życzenie. Prosimy o 
kontakt. 
 
Informacje dostępne są także do 
pobrania w internecie na stronie 
www.migua.com

W przypadku montażu profili 
dylatacyjnych MIGUTRANS 
w powierzchniach z asfaltu la-
nego prosimy skontaktować się 
z naszym doradcą technicznym.



6

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

FS 40	 8
FS 46	 9
FS 50	 10
FS 75	 11
SFS 90 / 115 / 135	 12
FS 99	 13
FSL 104	 14
FS 105	 15
FS 110	 16
FS 110 ES	 17
FS 130	 18
FS 135 / FS 174	 19
FS 146	 20
FS 155	 21
FS 160	 22
FS 185	 23

FSV 235	 24
FSV 280	 25
FSV 285	 26
FSV 335	 27
FS 220 / FS 260 /  
FS 380	 28
FS 255 / FS 295 /  
FS 410	 29

FSN 50	 30
FSN 99	 31
FSN 146	 32
FSN	 33
FSN	 34

FS 100	 35
FSS 215	 36

Produkt Strona Produkt Strona Produkt Strona Produkt Strona

PROFILE WEDŁUG ZASTOSOWANIA 
KONSTRUKCJE Z PEŁNEGO ALUMINIUM

Profile nakładkowe FSN 
do późniejszego montażu

Profile FS/FSS eliminu-
jące wstrząsy w czasie 
przejazdu

Bezwibracyjny przejazd jest 
bardzo istotny szczególnie 
przy transporcie towarów 
wrażliwych. Profile serii FS/
FSS spełniają te wymo-
gi. Do tego nie wymagają 
konserwacji i są odporne na 
zużycie. Całkowicie ruchome 
(FS 100) lub z pochłanianiem 
przemieszczeń w dwóch 
płaszczyznach (FSS), są 
odporne na wysokie obcią-
żenia ruchem kołowym np. 
przez samochody ciężarowe 
lub wózki widłowe. Idealnie 
nadają się do zastosowania 
w halach produkcyjnych 
i magazynowych. 

Profile MIGUA FSN posiada-
ją w górnej części ramiona 
mocujące. Dlatego idealnie 
nadają się do późniejszego 
montażu – specjalnie do 
zastosowań remontowych 
i modernizacji. Technicznie 
zaawansowane konstrukcje 
przegubowe umożliwiają 
pochłanianie przemieszcza-
nia w trzech płaszczyznach 
i zapewniają maksymalną 
funkcjonalność nawet 
w trudnych warunkach. 
Struktura powierzchni oraz 
widoczne powierzchnie bez 
szczelin zapewniają bezpie-
czeństwo przejazdu.

Profile FS do zwykłych 
obciążeń

Profile FS/FSV do dużych 
wymagań obciążeniowych

Szczególnie w przypadku 
projektów budowlanych 
dla sektora publicznego 
lub przemysłowego ko-
nieczne jest zaplanowanie 
wyższych obciążeń ruchem 
kołowym. Specjalnie dla 
tego obszaru MIGUA oferuje 
kompleksowy program, 
obejmujący liczne parame-
try projektowe. Konstrukcje 
te spełniają decydujące kry-
terium – wyjątkowa moż-
liwość swobody ruchów,  
odporność na zużycie i 
trwałość mimo obciążeń 
– dzięki indywidualnie do-
pasowanym technologiom 
przegubowym.

W przypadku licznych
zastosowań planowane 
obciążenie ruchem koło-
wym przez np. samochody 
osobowe znajduje się w 
normalnym zakresie. Dla
takich zastosowań MIGUA
oferuje trzy sprawdzone
linie produktów, które  
są bezkompromisowe  
pod względem braku 
konieczności konserwacji, 
odporności na zużycie oraz 
trwałości. Dzięki wytrzy-
małej konstrukcji w całości 
z aluminium, a także za-
awansowanej technicznie
konstrukcji opartej na połą-
czeniach przegubowych 3D.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

STS 100	 37
STS 160	 38
STS 160/16 /  
STS 160/22	 39

STD 100	 40
STD 160	 41

Produkt Strona Produkt Strona

Produkt Strona

FS 40	 8
FS 46	 9
FS 50	 10
FS 75	 11
FS 99	 13
FS 100	 35
FS 105	 15
FS 110	 16
FS 110 ES	 17
FS 130	 18
FS 135 / FS 174	 19
FS 146	 20
FS 155	 21
FS 160	 22
FS 185	 23
FS 220 / FS 260 /  
FS 380	 28
FS 255 / FS 295 /  
FS 410	 29

FSL 104	 14

FSN	 33
FSN	 34
FSN 50	 30
FSN 99	 31
FSN 146	 32

FSS 215	 36

FSV 235	 24
FSV 280	 25
FSV 285	 26
FSV 335	 27

SFS 90 / 115 / 135	 12

STD 100	 40
STD 160	 41

STS 100	 37
STS 160	 38
STS 160/16 /  
STS 160/22	 39

PROFILE W KOLEJNOŚCI  
ALFABETYCZNEJKONSTRUKCJE DYLATACYJNE ZE STALI/STALI SZLACHETNEJ

Profile STS do  
ekstremalnych obciążeń

Profile STD do  
ekstremalnych obciążeń 
(wodoszczelne)

MIGUA prezentuje linię 
produktów STS, obejmu-
jącą program profili sta-
lowych, przeznaczonych 
do najwyższych obciążeń 
generowanych środkami 
transportu poziomego, 
ciężkiego i pojazdów spe-
cjalnych. Szczególną cechą 
tej linii  produktów jest 
bezwibracyjny przejazd, 
który skutecznie zapobiega 
uszkodzeniom struktury 
budynku oraz pojazdów.
Ekstremalnie wytrzymałe 
konstrukcje zapewniają 
niezawodne pochłanianie 
przemieszczeń.

Profile stalowe STD mają 
takie same właściwości jak 
STS. Dodatkowo posiadają 
wkładkę uszczelniającą. 
Dzięki temu możliwe jest 
wykonanie wodoszczelnej 
konstrukcji budowlanej/
dylatacyjnej (w połącze-
niu z odpowiednią fugą 
wykańczającą). Także w 
przypadku tych profili 
zapewniony jest bezwi-
bracyjny przejazd oraz 
niezawodne pochłanianie 
przemieszczeń poziomych. 
Są one trwałe, nie wymaga-
ją konserwacji, a także – tak 
samo jak STS – całkowicie 
demontowalne.
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profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 40/19 35 16 (±8) 40 173 19 300 70 6,5

FS 40/25 35 16 (±8) 40 161 25 300 70 6,5

FS 40/35 35 16 (±8) 40 163 35 300 70 6,5

FS 40/60 35 16 (±8) 40 163 60 300 70 6,5

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Dalsze wysokości profili na życzenie

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3

3

4

4

FS 40
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Symetryczna powierzchnia widoczna

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Ramię mocujące MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie
Anodowane dostępne!
Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze 
anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach 
pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu 
kolejne kolory na życzenie

bt

bs

b f max

h
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1

1

2

2

3

3

4

4

FS 46
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Symetryczna powierzchnia widoczna

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Ramię mocujące MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 46/50 35 20 (±10) 46 165 50 300 70 6,5

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.
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profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 50/20 30 10 (±5) 53 140 20 90 35 3

FS 50/35 30 10 (±5) 53 140 35 90 35 3

FS 50/50 30 10 (±5) 53 140 50 90 35 3

FS 50/90 30 10 (±5) 53 138 90 90 35 3

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.
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b f max

h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3

3

4

4

5

5

FS 50
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH O NORMALNYM OBCIĄŻENIU

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, trwałe

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Ramię mocujące typu MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie
Anodowane dostępne! 
Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze 
anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach 
pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu 
kolejne kolory na życzenie
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profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 75/22 50 20 (±10) 77 193 22 300 100 9

FS 75/30 50 20 (±10) 77 193 30 300 100 9

FS 75/42 50 20 (±10) 77 197 42 300 100 9

FS 75/52 50 20 (±10) 77 197 52 300 100 9

FS 75/62 50 20 (±10) 77 197 62 300 100 9

FS 75/77 50 20 (±10) 77 197 77 300 70 9

FS 75/87 50 20 (±10) 77 197 87 300 70 9

FS 75/97 50 20 (±10) 77 197 97 300 70 9

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3
3

4

4
5

FS 75
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Dopuszczalne obciążenie potwierdzone raportem z badań

Powierzchnia widoczna bez szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Ramię mocujące MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie
Anodowane dostępne! 
Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze 
anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach 
pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu 
kolejne kolory na życzenie

5
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profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

SFS 90/24 50 20 (±10) 90 183 24 300 69(G3) 6,5

SFS 90/30 50 20 (±10) 90 183 30 300 69(G3) 6,5

SFS 90/42 50 20 (±10) 90 183 42 300 69(G3) 6,5

SFS 115/24 75 30 (±15) 115 205 24 300 69(G3) 6,5

SFS 115/30 75 30 (±15) 115 205 30 300 69(G3) 6,5

SFS 115/42 75 30 (±15) 115 205 42 300 69(G3) 6,5

SFS 135/24 100 40 (±20) 135 228 24 300 46(G2) 6,5

SFS 135/30 100 40 (±20) 135 228 30 300 46(G2) 6,5

SFS 135/42 100 40 (±20) 135 228 42 300 46(G2) 6,5

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.

bs

b f max

h

bt

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2 2

3

3

4

4

SFS 90 / 115 / 135
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Lepsza przejezdność
zmniejsza zużycie kół/pojazdów

Symetryczna powierzchnia widoczna
Lepsza przejezdność i optymalne przyłożenie sił

Optymalna konstrukcja oparta na połączeniach 
przegubowych 

Powierzchnia widoczna bez szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Minimalizacja wstrząsów podczas ruchu pojazdów
a tym samym lepsza ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Anodowane dostępne!
Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze 
anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach 
pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu 
kolejne kolory na życzenie.
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bt

bs

b f max

h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1

1

2

2

3

3

4
4

5

FS 99
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH O NORMALNYM OBCIĄŻENIU

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin i jest 
symetryczna
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Ramię mocujące MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

5

profil szerokość fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemieszczeń

∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

FS 99/20 70 40 (±20) 99 186 20 12

FS 99/35 70 40 (±20) 99 186 35 12

FS 99/50 70 40 (±20) 99 186 50 12

FS 99/90 70 40 (±20) 99 184 90 12

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.
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bt

bs

b f max

h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3

3

4

4

5

5

FSL 104
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH O NORMALNYM OBCIĄŻENIU

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Ramię mocujące typu MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FSL 104/20 80 40 (±20) 104 191 20 90 35 3,5

FSL 104/35 80 40 (±20) 104 191 35 90 35 3,5

FSL 104/50 80 40 (±20) 104 191 50 90 35 3,5

FSL 104/90 80 40 (±20) 104 189 90 90 35 3,5

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.
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profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 105/22* 75 20 (±10) 105 221 22 600 130 15

FS 105/30 75 20 (±10) 105 221 30 600 130 15

FS 105/42 75 20 (±10) 107 223 42 600 130 15

FS 105/52 75 20 (±10) 107 223 52 600 130 15

FS 105/62 75 20 (±10) 107 223 62 600 130 15

* Minimalna szerokość szczeliny 75 mm.

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Dalsze wysokości profili na życzenie

bt

bs

b f max

h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2

2

3 3

4
4

FS 105
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin i jest 
symetryczna,
brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Konstrukcja w całości z aluminium,
Odporna na zużycie, niewymagająca konserwacji, trwała

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Ramię mocujące MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie
Anodowane dostępne!
Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze 
anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach 
pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu 
kolejne kolory na życzenie
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profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 110/22* 75 30 (±15) 110 226 22 300 70 6,5

FS 110/30 75 30 (±15) 110 226 30 300 70 6,5

FS 110/42 75 30 (±15) 110 230 42 300 70 6,5

FS 110/52 75 30 (±15) 110 230 52 300 70 6,5

FS 110/62 75 30 (±15) 110 230 62 300 70 6,5

FS 110/77 75 30 (±15) 110 230 77 300 70 6,5

FS 110/87 75 30 (±15) 110 230 87 300 70 6,5

FS 110/97 75 30 (±15) 110 230 97 300 70 6,5

* Minimalna szerokość szczeliny 75 mm.

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Dalsze wysokości profili na życzenie

bt

bs

b f max

h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3
3

4

45

5

FS 110
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Ramię mocujące MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie
Anodowane dostępne!
Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze 
anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach 
pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu 
kolejne kolory na życzenie
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bt

bs

b f max

h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1

2

3

4

FS 110 ES
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH O SZCZEGÓLNYCH WYMOGACH 
ESTETYCZNYCH

Stal nierdzewna, mosiądz lub taśma antypoślizgowa 3M
w celu sprostania wysokim wymogom estetycznym i 
zabezpieczeniu przed ślizganiem (R9 - R13)

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Wizualnie atrakcyjna, wysokiej jakości powierzchnia

profil szerokość fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemieszczeń

∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

FS 110/22 ES* 75 30 (±15) 113 226 23 300 70

FS 110/30 ES 75 30 (±15) 113 226 31 300 70

FS 110/42 ES 75 30 (±15) 113 230 43 300 70

FS 110/52 ES 75 30 (±15) 113 230 53 300 70

FS 110/62 ES 75 30 (±15) 113 230 63 300 70

FS 110/77 ES 75 30 (±15) 113 230 78 300 70

FS 110/87 ES 75 30 (±15) 113 230 88 300 70

FS 110/97 ES 75 30 (±15) 113 230 98 300 70

* Minimalna szerokość szczeliny 75 mm.

Długość fabryczna: 4 m, Długość nakładek metalowych: 2 x 2m
Standardowe kolory: naturalne aluminium, stal nierdzewna, mosiądz, czarna taśma 3M
Profile o większej wysokości na zapytanie. Na życzenie dostarczane z różnymi powierzchniami wykończenia.

5
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bt

bs

b f max

h

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 130/22* 100 40 (±20) 134 250 22 300 70 6,5

FS 130/30* 100 40 (±20) 134 250 30 300 70 6,5

FS 130/42 100 40 (±20) 134 254 42 300 70 6,5

FS 130/52 100 40 (±20) 134 254 52 300 70 6,5

FS 130/62 100 40 (±20) 134 254 62 300 70 6,5

FS 130/77 100 40 (±20) 134 254 77 300 70 6,5

FS 130/87 100 40 (±20) 134 254 87 300 70 6,5

FS 130/97 100 40 (±20) 134 254 97 300 70 6,5

* Minimalna szerokość szczeliny 100 mm

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3

3

4 4

5

FS 130
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Powierzchnia widoczna nie zawiera przerw
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Ramię mocujące typu MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie
Anodowane dostępne!
Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze 
anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach 
pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu 
kolejne kolory na życzenie

5
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bt

bs

b f max

h

 bf max

h

 bs

 bt

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

5

5

1 1

2

2

3

3

4

4

FS 135 / FS 174
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin i jest 
symetryczna,
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Konstrukcja w całości z aluminium,
Odporna na zużycie, niewymagająca konserwacji, trwała

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Ramię mocujące typu MuliHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 135/25 35 20 (±10) 135 206 25 600 250 30

FS 174/25 70 20 (±10) 174 245 25 600 130 15

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
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profil szerokość fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemieszczeń

∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

FS 146/22 114 50 (±25) 146 262 22 12

FS 146/30 114 50 (±25) 146 262 30 12

FS 146/42 114 50 (±25) 146 266 42 12

FS 146/52 114 50 (±25) 146 266 52 12

FS 146/62 114 50 (±25) 146 266 62 12

FS 146/77 114 50 (±25) 146 266 77 12

FS 146/87 114 50 (±25) 146 266 87 12

FS 146/97 114 50 (±25) 146 266 97 12

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Dalsze wysokości profili na życzenie

bt

bs

b f max

h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3

3

4

45

5

FS 146
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH O NORMALNYM OBCIĄŻENIU

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin i jest 
symetryczna
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Ramię mocujące typu MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie
Anodowane dostępne!
Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze 
anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach 
pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu 
kolejne kolory na życzenie
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bt

bs

b f max

h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2

2

3
3

4

4
5

5

FS 155
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin i jest 
symetryczna
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczania w trzech 
płaszczyznach

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Ramię mocujące MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 155/22* 120 40(±20) 155 271 22 600 130 15

FS 155/30 120 40(±20) 155 271 30 600 130 15

FS 155/42 120 40(±20) 157 273 42 600 130 15

FS 155/52 120 40(±20) 157 273 52 600 130 15

FS 155/62 120 40(±20) 157 273 62 600 130 15

* Minimalna szerokość szczeliny 120 mm

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2

2

3

3

4 4

5

5

FS 160
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Ramię mocujące typu MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie
Anodowane dostępne!
Ten profil połączenia jest teraz dostępny w kolorze 
anodowanym. Dostępny w standardzie w czterech kolorach 
pokazanych poniżej, z przyjemnością oferujemy Państwu 
kolejne kolory na życzenieprofil szerokość 

fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 160/22* 130 60 (±30) 162 280 22 300 70 6,5

FS 160/30* 130 60 (±30) 162 280 30 300 70 6,5

FS 160/42 130 60 (±30) 162 284 42 300 70 6,5

FS 160/52 130 60 (±30) 162 284 52 300 70 6,5

FS 160/62 130 60 (±30) 162 284 62 300 70 6,5

FS 160/77 130 60 (±30) 162 284 77 300 70 6,5

FS 160/87 130 60 (±30) 162 284 87 300 70 6,5

FS 160/97 130 60 (±30) 162 284 97 300 70 6,5

* Minimalna szerokość szczeliny 130 mm

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Dalsze wysokości profili na życzenie
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3 3

4
4

5

FS 185
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Wyjątkowo płaska konstrukcja (wysokość: 27 mm)
idealna do prac remontowych

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Ramię mocujące MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

5

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 185/27 140 60 (±30) 185 305 27 300 70 6,5

FS 185/40 140 60 (±30) 185 305 40 300 70 6,5

FS 185/80 140 60 (±30) 185 305 80 300 70 6,5

Długość fabryczna: 3 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
23

34

4

5

FSV 235
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Możliwość demontażu górnych części
możliwość kontroli – część środkowa wymienna

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

5

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FSV 235/45 150 60 (±30) 235 357 45 300 70 6,5

FSV 235/80 150 60 (±30) 235 357 80 300 70 6,5

FSV 235/130 150 60 (±30) 235 357 130 300 70 6,5

Długość fabryczna: 3 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Inne wysokości dostępne na zapytanie.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1

1

2 2

3

3

4
4

5

FSV 280
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Możliwość demontażu górnych części
możliwość kontroli – część środkowa wymienna

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni zapewnia wysokie zabezpieczenie 
przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

5

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FSV 280/45 200 85 (± 42.5) 280 403 45 35 35 6,5

FSV 280/80 200 85 (± 42.5) 280 403 80 35 35 6,5

FSV 280/130 200 85 (± 42.5) 280 403 130 35 35 6,5

Długość fabryczna: 3 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1
1

2

2
3

3

4 4

5

5

FSV 285
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH O NORMALNYM OBCIĄŻENIU

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin i jest 
symetryczna
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Struktura powierzchni zapewnia wysokie zabezpieczenie 
przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Ramię mocujące MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

profil szerokość fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemieszczeń

∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

FSV 285/27 240 100 (±50) 284 404 27 35

FSV 285/40 240 100 (±50) 284 404 40 35

FSV 285/80 240 100 (±50) 284 404 80 35

Długość fabryczna: 3 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Profile o większej wysokości na zapytanie.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1
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5

FSV 335
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Możliwość demontażu górnych części
możliwość kontroli – część środkowa wymienna

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczenień w trzech 
płaszczyznach

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

profil szerokość fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemieszczeń

∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

FSV 335/45 250 100 (±50) 335 457 45 35

FSV 335/80 250 100 (±50) 335 457 80 35

FSV 335/130 * 250 100 (±50) 335 457 130 35

Długość fabryczna: 3 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Inne wysokości dostępne na zapytanie.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
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2
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3
3

4
4

5

5

FS 220 / FS 260 / FS 380
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH O NIEWIELKICH WYSOKOŚCIACH 
MONTAŻOWYCH

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin i jest 
symetryczna
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Wyjątkowo płaska konstrukcja bez ramion
idealna do prac remontowych

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 220/20 60 40 (±20) 220 220 21 600 130 15

FS 260/20 100 40 (±20) 260 260 21 600 130 15

FS 380/20 215 40 (±20) 378 378 21 300 70 15

Długość fabryczna: 3 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Polecamy mocowanie za pomocą śrub MultiMonti MMS F 7,5 x 95/30 ES (dostępnych również u nas); odstęp mocowania: 200 mm.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1

1

2

2

3

3

4

4

FS 255 / FS 295 / FS 410
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH O NIEWIELKICH WYSOKOŚCIACH 
MONTAŻOWYCH

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Wyjątkowo płaska konstrukcja bez ramion
idealna do prac remontowych

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 255/30 50 60 (±30) 253 253 30 600 130 15

FS 295/30 90 60 (±30) 293 293 30 600 130 15

FS 410/30 205 60 (±30) 410 410 30 300 70 15

Długość fabryczna: 3 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium, FS 410: aluminium oksydowane
Polecamy mocowanie za pomocą śrub ze stali szlachetnej MultiMonti MMS F 7,5 x 115/50 ES (dostępnych również u nas); odstęp 
mocowania: 200 mm.



30

btb /s

b f min

h

h
1

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2

2
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4
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FSN 50
PROFILE NAKŁADKOWE W CAŁOŚCI Z METALU DO POWIERZCHNI 
PODŁOGOWYCH – MONTAŻ PÓŹNIEJSZY

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Idealne do celów remontowych, renowacyjnych, 
modernizacyjnych

profil szerokość fugi 
min.

[mm]

maksymalny 
zakres 
przemieszczeń

∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

głębokość 
zabudowy

h 
[mm]

grubość 
ramienia 
aluminiowego

h1
[mm]

obciążalność

FSN 50 55 10 (±5) 173 173 15 3 Piesi

* ruch lekkich pojazdów transportowych - na zapytanie

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Rozpiętość kotwienia do podłoża: 300 mm
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3

3

4 4

FSN 99
PROFILE NAKŁADKOWE W CAŁOŚCI Z METALU DO POWIERZCHNI 
PODŁOGOWYCH – MONTAŻ PÓŹNIEJSZY

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Powierzchnia widoczna nie zawiera przerw
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Idealne do celów remontowych, renowacyjnych, 
modernizacyjnych

profil szerokość fugi 
min.

[mm]

maksymalny 
zakres 
przemieszczeń

∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

głębokość 
zabudowy

h 
[mm]

grubość 
ramienia 
aluminiowego

h1
[mm]

obciążalność

FSN 99 100 40 (±20) 219 219 15 3 Piesi

* ruch lekkich pojazdów transportowych - na zapytanie

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Rozpiętość kotwienia do podłoża: 300 mm
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2

2
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3

4
4

FSN 146
PROFILE NAKŁADKOWE W CAŁOŚCI Z METALU DO POWIERZCHNI 
PODŁOGOWYCH – MONTAŻ PÓŹNIEJSZY

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

profil szerokość fugi 
min.

[mm]

maksymalny 
zakres 
przemieszczeń

∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

głębokość 
zabudowy

h 
[mm]

grubość 
ramienia 
aluminiowego

h1
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

FSN 146 153 50 (±25) 390 390 21 6,3 12

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Instrukcja montażu: Ramiona boczne profili należy przykleić do cienkiej warstwy wyrównawczej z żywicy epoksydowej, np. z kleju Reckli 
EP. Następnie ramiona należy zamocować z obydwu stron za pomocą samogwintujących śrub ze stali nierdzewnej, np. MMS-F 7,5 ES 
do betonu, zachowując odstęp 200 mm.
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1
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2

3
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4

FSN
PROFILE NAKŁADKOWE W CAŁOŚCI Z METALU DO POWIERZCHNI 
PODŁOGOWYCH – MONTAŻ PÓŹNIEJSZY

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Powierzchnia widoczna nie zawiera szczelin
Brak gromadzenia się brudu, niskie nakłady na utrzymanie 
czystości

Struktura powierzchni
zapewnia wysokie zabezpieczenie przed poślizgiem

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

profil szerokość 
fugi 
min.

[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

głębokość 
zabudowy

h 
[mm]

grubość 
ramienia 
aluminiowego

h1
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FSN 46 * 50 20 (±10) 276 276 21 6,3 90 35 6,5

FSN 75 84 20 (±10) 320 320 21 6,3 90 35 6,5

FSN 105 112 20 (±10) 348 348 25 6,3 90 35 6,5

FSN 110 118 30 (±15) 354 354 21 6,3 90 35 6,5

FSN 130 142 40 (±20) 378 378 28 6,3 90 35 6,5

FSN 155 162 40 (±20) 398 398 24 6,3 90 35 6,5

FSN 160 170 60 (±30) 406 406 34 6,3 90 35 6,5

FSN 185 200 60 (±30) 409 409 18 6,3 90 35 6,5

FSN 280 240 85 (±42,5) 454 454 21 6,3 35 35 6,5

FSN 285 290 100 (±50) 508 508 28 6,3 35

* nie przyjmuje przemieszczeń w pionie.

Długość fabryczna: 4 m (FSN 185, FSN 280 i FSN 285: 3 m)
Standardowe kolory: naturalne aluminium
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h

h 1

b tb /s

bf

h 1

h

b tb /s

bf

b f

h

h 1

b tb /s

Instrukcja montażu: Ramiona boczne profili należy przykleić do cienkiej warstwy wyrównawczej z żywicy epoksydowej, np. z kleju Reckli 
EP. Następnie ramiona należy zamocować z obydwu stron za pomocą samogwintujących śrub ze stali nierdzewnej, np. MMS-F 7,5 ES 
do betonu, zachowując odstęp 200 mm.

FSN 46

FSN 185

FSN 105 / 155

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

FSN
PROFILE NAKŁADKOWE W CAŁOŚCI Z METALU DO POWIERZCHNI 
PODŁOGOWYCH – MONTAŻ PÓŹNIEJSZY
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3

3

4

4

FS 100
PROFILE ELIMINUJĄCE WSTRZĄSY W CZASIE PRZEJAZDU

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

Bezwibracyjny przejazd
specjalnie do transportu towarów wrażliwych

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na 
połączeniach przegubowych
umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech 
płaszczyznach

Ramię mocujące MultiHole
szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

Dopuszczalne obciążenie potwierdzone raportem z badań

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FS 100/30 50 20 (±10) 102 236 30 300 75 9

FS 100/40 50 20 (±10) 102 236 40 300 75 9

FS 100/50 50 20 (±10) 102 236 50 300 75 9

Długość fabryczna: 4 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
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 bt / bs 

 h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2 2

3
3

4

4

5
5

FSS 215
PROFILE ELIMINUJĄCE WSTRZĄSY W CZASIE PRZEJAZDU

Innowacyjny stop aluminium
dla zapewnienia możliwości maksymalnego obciążenia

Płaska konstrukcja bez ramion, wysokość: 23 mm
Montaż oszczędzający czas i koszty, zwłaszcza w przypadku 
remontu

Bezwibracyjny przejazd , od szerokości koła 100 mm
specjalnie do transportu towarów wrażliwych

Poziome pochłanianie przemieszczeń (w poprzek i wzdłuż 
szczeliny)
Brak możliwości kompensacji osiadania

W całości z aluminium
dlatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, 
trwałe

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

FSS 215/23 60 40 (±20) 215 215 23 600 130 30

Długość fabryczna: 3 m
Standardowe kolory: naturalne aluminium
Polecamy mocowanie za pomocą ocynkowanych śrub MultiMonti P 10 x 70 mm (dostępnych również u nas).
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bt

bs

b f max

h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2

2

3

3

STS 100
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA EKSTREMALNIE DUŻE 
OBCIĄŻENIE

Kombinacja stali i stali nierdzewnej
do maksymalnych obciążeń wynikających z zastosowania 
urządzeń do transportu poziomego,
pojazdów do transportu ciężkiego, pojazdów specjalnych itp.

Bezwibracyjny przejazd, od szerokości koła 100 mm
specjalnie do transportu towarów wrażliwych

Poziome pochłanianie przemieszczeń (w poprzek i wzdłuż 
szczeliny)
Brak możliwości kompensacji osiadania

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

STS 100/30 ES 35 20 (±10) 102 182 29 600 150 75

STS 100/50 ES 35 20 (±10) 102 182 49 600 150 75

STS 100/60 ES 35 20 (±10) 102 182 59 600 150 75

Długość fabryczna: 1,96 m
Materiał - Powierzchnia widoczna: Materiał 1.4301 lub 1.4571
 
Podkonstrukcja: stal czarna, stal ocynkowana lub stal szlachetna. Proszę podać w zamówieniu rodzaj wybranego materiału.
Większe szerokości szczelin, możliwości ruchów lub specjalne wysokości dostępne na zapytanie.
Rozpiętość kotwienia do podłoża: 300 mm
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2
2

3

3

STS 160
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA EKSTREMALNIE DUŻE 
OBCIĄŻENIE

Kombinacja stali i stali nierdzewnej
do maksymalnych obciążeń wynikających z zastosowania 
urządzeń do transportu poziomego,
pojazdów do transportu ciężkiego, pojazdów specjalnych itp.

Bezwibracyjny przejazd, od szerokości koła 100 mm
specjalnie do transportu towarów wrażliwych

Poziome pochłanianie przemieszczeń (w poprzek i wzdłuż 
szczeliny)
Brak możliwości kompensacji osiadania

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

STS 160/30 ES 60 40 (±20) 163 233 29 600 150 75

STS 160/45 ES 60 40 (±20) 163 233 44 600 150 75

STS 160/60 ES 60 40 (±20) 163 233 59 600 150 75

Długość fabryczna: 1,96 m
Materiał - Powierzchnia widoczna: Materiał 1.4301 lub 1.4571
 
Podkonstrukcja: stal czarna, stal ocynkowana lub stal szlachetna. Proszę podać w zamówieniu rodzaj wybranego materiału.
Rozpiętość kotwienia do podłoża: 300 mm
Większe szerokości szczelin, możliwości ruchów lub specjalne wysokości dostępne na zapytanie.



39

bt bs/

bA

b f max

h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2 2

3 3

4 4

STS 160/16 / STS 160/22
DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH NA EKSTREMALNIE DUŻE 
OBCIĄŻENIE I O NISKIEJ KONSTRUKCJI

Kombinacja stali i stali nierdzewnej
do maksymalnych obciążeń wynikających z zastosowania 
urządzeń do transportu poziomego,
pojazdów do transportu ciężkiego, pojazdów specjalnych itp.

Bezwibracyjny przejazd, od szerokości koła 100 mm
specjalnie do transportu towarów wrażliwych

Płaska konstrukcja bez ramion
Montaż oszczędzający czas i koszty, zwłaszcza w przypadku 
remontu

Poziome pochłanianie przemieszczeń (w poprzek i wzdłuż 
szczeliny)
Brak możliwości kompensacji osiadania

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

STS 160/16 ES 30 40 (±20) 163 163 16 600 150 75

STS 160/22 ES 30 40 (±20) 163 163 21 600 150 75

Długość fabryczna: 1,96 m
Materiał - Powierzchnia widoczna: Materiał 1.4301 lub 1.4571
 
Podkonstrukcja: stal czarna, stal ocynkowana lub stal szlachetna. Proszę podać w zamówieniu rodzaj wybranego materiału.
Rozpiętość kotwienia do podłoża: 300 mm
Większe szerokości szczelin, możliwości ruchów lub specjalne wysokości dostępne na zapytanie.
Polecamy mocowanie za pomocą śrub ze stali szlachetnej MultiMonti MMS F 7,5 x 115/50 ES (dostępnych również u nas)
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2

2

3

3

4
4

STD 100
WODOSZCZELNE – DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH 
NA EKSTREMALNIE DUŻE OBCIĄŻENIE

Kombinacja stali i stali szlachetnej
do maksymalnych obciążeń wynikających z zastosowania 
urządzeń do transportu poziomego,
pojazdów do transportu ciężkiego, pojazdów specjalnych itp.

Bezwibracyjny przejazd, od szerokości koła 100
specjalnie do transportu towarów wrażliwych

Poziome pochłanianie przemieszczeń (w poprzek i wzdłuż 
szczeliny)
Brak możliwości kompensacji osiadania

Dodatkowa wkładka uszczelniająca
wodoszczelne w połączeniu z odpowiednią komorą 
zamykającą

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

STD 100/30 ES 35 20 (±10) 102 182 31 600 150 75

STD 100/50 ES 35 20 (±10) 102 182 51 600 150 75

STD 100/60 ES 35 20 (±10) 102 182 61 600 150 75

Długość fabryczna: 1,96 m
Wkładka uszczelniająca: Wolfin IB
Materiał - Powierzchnia widoczna: Materiał 1.4301 lub 1.4571
 
Podkonstrukcja: stal czarna, stal ocynkowana lub stal szlachetna. Proszę podać w zamówieniu rodzaj wybranego materiału.
Większe szerokości szczelin, możliwości ruchów lub specjalne wysokości dostępne na zapytanie.
Rozpiętość kotwienia do podłoża: 300 mm
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z 
METALU PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1 1

2

2

3

3

4
4

STD 160
WODOSZCZELNE – DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH NARAŻONYCH 
NA EKSTREMALNIE DUŻE OBCIĄŻENIE

Kombinacja stali i stali nierdzewnej
do maksymalnych obciążeń wynikających z zastosowania 
urządzeń do transportu poziomego,
pojazdów do transportu ciężkiego, pojazdów specjalnych itp.

Bezwibracyjny przejazd, od szerokości koła 100 mm
specjalnie do transportu towarów wrażliwych

Poziome pochłanianie przemieszczeń (w poprzek i wzdłuż 
szczeliny)
Brak możliwości kompensacji osiadania

Dodatkowa wkładka uszczelniająca
wodoszczelne w połączeniu z odpowiednią komorą 
zamykającą

profil szerokość 
fugi 
max.

bf
[mm]

maksymalny 
zakres 
przemiesz-
czeń
∆bf
[mm]

widoczna 
szerokość 
profilu

bs 
[mm]

całkowita 
szerokość 
profilu

bt
[mm]

wysokość 
profilu

h 
[mm]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

[kN]

obciążalność 
 

twarde rolki 
[kg/mm]

STD 160/30 ES 60 40 (±20) 163 233 31 600 150 75

STD 160/45 ES 60 40 (±20) 163 233 46 600 150 75

STD 160/60 ES 60 40 (±20) 163 233 61 600 150 75

Długość fabryczna: 1,96 m
Wkładka uszczelniająca: Wolfin IB
Materiał - Powierzchnia widoczna: Materiał 1.4301 lub 1.4571
 
Podkonstrukcja: stal czarna, stal ocynkowana lub stal szlachetna. Proszę podać w zamówieniu rodzaj wybranego materiału.
Większe szerokości szczelin, możliwości ruchów lub specjalne wysokości dostępne na zapytanie.
Rozpiętość kotwienia do podłoża: 300 mm
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

POŁĄCZENIA PROFILI
PRZYKŁADY FS

Jednakowe pod względem wysokości i boków połączenie 
długości profili w przypadku jednoczęściowych  
konstrukcji profilowych wykonywane jest za pomocą  
wsuwanych trzpieni połączeniowych.

W przypadku wieloczęściowych konstrukcji połączenie  
wykonywane jest przez wsuwanie ramion mocujących 
jedno w drugie.

KSZTAŁTKI
PRZYKŁADY

Inne warianty kształtek na zapytanie

FS 75/42 (jednoczęściowa konstrukcja profilu) FS 100/30 (wieloczęściowa konstrukcja profilu)
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

KSZTAŁTKI
PRZYKŁADY
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

WYKONANIE PRZYŚCIENNE
WYMIARY

* 	 inne wysokości profili na zapytanie

** 	warianty narożne tylko na zapytanie

profil wysokość profilu*

h
[mm]

Wykonanie połączenia ze ścianą E3 Wykonanie połączenia ze ścianą E4

bs

[mm]
bt

[mm]
głębokość zabudo-
wymin hE [mm]

bs

[mm]
bt

[mm]
głębokość zabudo-
wymin hE [mm]

FS 40** 19, 35, 60 40 101 35 44 105 40

FS 46** 50 48 109 35 52 113 40

FS 50 20, 35, 50 53 97 31 55 99 40

FS 75 22, 30, 42, 52, 62, 77 ,87, 97 81 141 60 81 141 40

FS 99 20, 35, 50 99 143 31 101 145 40

FS 105 30, 42, 52, 62 109 169 60 109 169 40

FS 110 42, 52, 62, 77 ,87, 97 114 174 60 114 174 40

FS 130 30, 42, 52, 62, 77 ,87, 97 138 198 60 138 198 40

FS 146 22, 30, 42, 52, 62, 77 ,87, 97 150 210 60 150 210 40

FS 155 30, 42, 52, 62 159 219 60 159 219 40

FS 160 42, 52, 62, 77 ,87, 97 166 226 60 166 226 40

FS 185 27, 40, 80 186 246 75 186 246 50

FSV 235 45, 80, (90), (130), (140) 210 271 75 210 271 50

FSV 280 45, 80, (90), (130), (140) 256 317 75 256 317 50

FSV 285 27, 40, 80 284 354 75 284 354 50

FSV 335 45, 80, (90), (130), (140) 311 372 75 311 372 50

FSN 46 – 165 35 – 165 40

FSN 50 – 113 31 – 115 40

FSN 75 – 202 60 – 202 40

FSN 99 – 161 31 – 161 40

FSN 105 – 228 60 – 228 40

FSN 110 – 236 60 – 236 40

FSN 130 – 260 60 – 260 40

FSN 146 – 272 60 – 272 40

FSN 155 – 280 60 – 280 40

FSN 160 – 288 60 – 288 40

FSN 185 – 303 75 – 303 50

FSN 280 – 342 75 – 342 50

FSN 285 – 397 75 397 50
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

FS 146 E4

FS 50 E4

FS 99 E4

WYKONANIE PRZYŚCIENNE
FS E4
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

FS 185 E4

FS 40 E4

FS 	 75 E4
FS 	110 E4
FS 	130 E4
FS 160 E4

WYKONANIE PRZYŚCIENNE
FS E4



47

h
2

h

b f max

b s
b t

FSV 335/45 E4

 h
E

 b
f max

 b
s

 h

 b
t

b s

b f max

h 
E

b t

h 
E

 b
f max

 h
E

 b
s

 b
t

 h

bs

b f max

h E

bt

h

 h
E

 b
s

 b
f max

 b
t

 h

MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

WYKONANIE PRZYŚCIENNE
FS / FSV E4

FSV 335 E4

FS 105 E4
FS 155 E4

FSV 235 E4
FSV 280 E4
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

WYKONANIE PRZYŚCIENNE
FSV / FSN E4

FSV 285 E4

FSN 50 E4 FSN 99
(FSN 146 E4)
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FSN 105 E4
FSN 155 E4

WYKONANIE PRZYŚCIENNE
FS E3

FS 50 E3
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WYKONANIE PRZYŚCIENNE
FS E3

FS	 75 E3
FS	110 E3 
FS	130 E3
FS	160 E3

FS 99 E3
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WYKONANIE PRZYŚCIENNE
FS E3

FS 185 E3

FS 155 E3

W przypadku montażu wersji E3 prosimy o kontakt z naszy-
mi przedstawicielami.
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KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

PROPOZYCJE MONTAŻU
KOMBINACJE PROFILI

FS 75/22-62

FS 75/62-150
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PROPOZYCJE MONTAŻU
- W JASTRYCHU
- W PRZYGOTOWANYCH BRUZDACH

 280 

 280 

Konstrukcja dylatacyjna MIGUTRANS np. w połączeniu z jastrychem twardym, jastrychem magnezjowym,  
profil: FS 75/22

Konstrukcja dylatacyjna MIGUTRANS montowana w niszy montażowej, profil: FS 75/22
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PROPOZYCJE MONTAŻU
DUŻE WYSOKOŚCI KONSTRUKCYJNE
EKSTREMALNIE SZEROKIE SZCZELINY BUDOWLANE

Konstrukcja dylatacyjna MIGUTRANS do dużych wysokości konstrukcyjnych

Konstrukcja dylatacyjna MIGUTRANS z dostarczonymi fabrycznie płytami aluminiowymi do ekstremalnie szerokich  
szczelin budowlanych
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MIGUTRANS 
KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

PROPOZYCJE MONTAŻU
Z TAŚMĄ MIGUFOL

Konstrukcja dylatacyjna MIGUTRANS z taśmą MIGUFOL
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KONSTRUKCJE PROFILI DYLATACYJNYCH WYKONANE W CAŁOŚCI Z METALU 
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PROPOZYCJE MONTAŻU
ROZWIĄZANIA NAROŻNE
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ZDJĘCIA Z OBIEKTÓW REFERENCYJNYCH

Dworzec główny Frankfurt

Lotnisko Hamburg, metro

Klinika Uniwersytecka, Jena

Berliński szpital urazowy UKB Marzahn

Centrum handlowe Sachsen Allee, Chemnitz

Galeria Goethe, Jena Lotnisko Frankfurt
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Millenium Bridge, Londyn

Hala koncertowa, FrankfurtNeumarkt Bionorica

Centrum handlowe Halle Mitte

Targi, LipskLotnisko Frankfurt
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NOTA PRAWNA  

Wszystkie materiały w niniejszym katalogu, a w 
szczególności sugestie doboru i zastosowania na-
szych produktów dotyczą aktualnego stanu wiedzy. 
Pomimo zachowania należytej staranności nie 
możemy zagwarantować, że katalog nie zawiera 
drobnych błędów. 
 
Przykłady montażu, zawarte w tym katalogu są 
rysunkami przykładowymi i nie dotyczą realnych 
obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowa-
dzania zmian i aktualizacji technicznych. 
 
Bieżąca wersja katalogu dostępna jest na stronie 
www.migua.com.pl 
 
Tekst, zdjęcia i rysunki objęte są prawami autor-
skimi.



MIGUA Fugensysteme GmbH
Dieselstraße 20
42489 Wülfrath
Niemcy

tel. 	 +49 2058 774 0
faks	 +49 2058 774 48
e-Mail	info@migua.de
Web	 www.migua.com.pl
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