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Abdeckplatte FP(G) 80 FP(G) 90 FP(G) 110 FP130 FP155

APG 3 mm X X X X X

APG 4 mm X X X X X

APG 5 mm X X X X X

AP800 2,5 mm  X    

APS 4 mm X X X   

APS 5 mm X X X   

APS 6 mm X X X  

Alle APS in 4, 5 und 6 mm für MIGUTAN FP 80 bis FP 110 lieferbar.
Bei den Ausführungsvarianten mit diesen Abdeckkappen sind keine Setzungsbewegungen aufnehmbar.
Bei Einsatz der APS-Kappe Begrenzung der horizontalen Bewegung auf ±10 mm.
APG und AP800: l=2,0 m, APS: l=1,90 m

MIGUTAN 
WASSERDICHTE FUGENKONSTRUKTIONEN

FP .../... APG + AP800
MIGUTAN MIT LASTABTRAGENDEN ABDECKKAPPEN

Beschreibung
Massive Edelstahlabdeckungen für verschiedene Belastungen 
in verschiedenen Dicken

Material
Rostfreie 1.4301 Legierung. Auf Wunsch auch in 1.4571.

Oberflächen
Mit verschiedenen rutschhemmenden Oberflächen auf 
Wunsch lieferbar

Ausführung
APG ab 4 mm Dicke auf Wunsch angefast lieferbar

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN
DER TRÄGERPROFILE DES MIGUTAN-FUGENPROFILSYSTEMS


