
Datum 21. January 2026 Datei MIGUA MIGUTEC EN 2 · Seite 34

Kunde MIGUA Format B210 x 297 mm + 3 mm

Ansprechpartner Brit Maas Druck 4C
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Expansion joint 
cover

Joint width Total move-
ment

Visible width Total width Joint height 
total

Load bearing 
capacity 
 

Load bearing 
capacity 
 

Load bearing 
capacity 
 

bf max
[mm]

∆bf
[mm]

bs 
[mm]

bt
[mm]

h 
[mm] [kN] [kN]

solid plastic 
tyres 
[kg/mm]

ESF 10/17 AL 10 4 (±2) 10 77 17 600 130 6,5

ESF 10/25 AL * 10 4 (±2) 10 77 25 600 130 6,5

ESF 10/35 AL * 10 4 (±2) 10 77 35 600 130 6,5

ESF 10/40 AL * 10 4 (±2) 10 77 40 600 130 6,5

ESF 10/50 AL * 10 4 (±2) 10 77 50 600 130 6,5

*	 Profil mit Möglichkeit der höhen- und seitengleichen Verbindung
Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.
Weitere Profilhöhen auf Anfrage.
Fabrikationslänge: 4 m
Für eloxierte Profile gilt:
Durch das Eloxieren wird die Oberfläche gehärtet, dennoch sind bei mechanischer Beanspruchung der Profile Kratzer nicht 
auszuschließen.
Geringe Farb- und/oder Glanzabweichungen zwischen verschiedenen Chargen bzw. Lieferungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Die Bearbeitung erfolgt nach DIN 17611 und den Vorschriften der 
Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of 
Aluminium) für die Anodisierung von Aluminium.
Die Profile sind unbedingt gemäß den Vorgaben der Qualanod sowie 
dem Merkblatt A5 der Aluminiumzentrale zu reinigen und zu pflegen.
Wir beraten Sie hierzu gern.
Standardfarben von eloxierten Profilen in Anlehnung an EURAS 
Farbfächer:

 C 0 Eloxiert Natur   C 31 Hell   C 32 Hellbronze
Weitere Farben auf Anfrage.

MIGUTEC 
JOINT COVERS FOR EXPANSION JOINTS
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ESF 10 AL
FOR CONTRACTION JOINTS IN FLOORS WITH HIGH LOAD CAPACITY

Solid all-metal expansion joint cover
Hard wearing, maintenance free, long lasting

High load capacity
Solid aluminium brackets, suitable for hard plastic tyres

Small visible surface
Slim design, visible width of cover 10 mm only

MultiHole mounting bracket
for secure fixing

Now available Anodized!
This expansion joint cover is on offer in anodized colours 
as of now. Available as standard in the four colours shown 
below, we will be pleased to offer you further colours upon 
request

Expansion joint 
cover

Joint width Total move-
ment

Visible width Total width Joint height 
total

Load bearing 
capacity 
 

Load bearing 
capacity 
 

Load bearing 
capacity 
 

bf max
[mm]

∆bf
[mm]

bs 
[mm]

bt
[mm]

h 
[mm] [kN] [kN]

solid plastic 
tyres 
[kg/mm]

ESF 10/17 AL 10 4 (±2) 10 77 17 600 130 6,5

ESF 10/25 AL * 10 4 (±2) 10 77 25 600 130 6,5

ESF 10/35 AL * 10 4 (±2) 10 77 35 600 130 6,5

ESF 10/40 AL * 10 4 (±2) 10 77 40 600 130 6,5

ESF 10/50 AL * 10 4 (±2) 10 77 50 600 130 6,5

* Joint cover with possibility of equal-height and equal-sided connection
All information on load bearing capacity does only apply to non-floating floors.
Further installation heights on request.
Production length: 4 m


